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mitoituksesta
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Projekti

Esimerkki kohde: Päiväkoti

Asennuspaikan maanpinnan  korko:  
+62.00

Pohjaveden pinnantaso: +59.00 

Viivytystilavuus vaatimus: 1m3/100m2

Viivytysvirtaamaa ei ilmoitettu, ehdote-
taan: 3-5l/s

Pinta-alat yhteensä: 2560m2 = n.26m3 
viivytystilavuus

Syötetään laskentataulukkoon 
projektin lähtötiedot

Kapasiteetin ylitys: on sallittu joka viides 
(5) vuosi (rankkkasateen toistuvuusaika)

Maksimi leveys ja pituus: Kentän asen-
nuspaikan maksimi leveys 4m, maksimi 
pituus 10m

Huom! Jotta suositellut suojaetäisyydet 
täyttyvät, kentän korkeudeksi valitaan 
0,9m = 3 kasettia. (min etäisyys pohjave-
teen 0,5m)

Virtauksensäätökaivon virtaama: 
Kokeillaan virtauksensäätökaivon virtaa-
maksi 4l/s

Veden imeytysmisnopeus maaperään: 
Valitaan kalvotettu järjestelmä

Installation

Asennuspaikan tarkistamiskohtaan syöte-
tään taulukossa näkyvät arvot. (Käytössä 
vain Euroopassa tarkempaa tarkastelua 
varten). Suomessa voit käyttää esimer-
kissä näkyviä arvoja

Valinnat

Turvakerroin ja imeytyvyys vaikutus vain 
imeyttävissä kentissä (kalvotettu valinta 
kumoaa tämän kohdan).

Järjestelmään liittyvät pinta-alat

Syötetään valumapinta-alat ja niiden 
annetut kertoimet laskenta taulukkoon.

Esimerkki Stormbox-kentän mitoituksesta

Hinnat

Stormbox kentän hinta-arvioissa voit käyt-
tää esimerkissä olevia hintoja (huom. hinta 
ei sisällä muovikalvoa, suodatinkangasta, 
toimituskuluja eikä asennusta).

Pipelife Ehdottaa

Kentän mittatiedot, tilavuudet ja tarvik-
keiden määrä selvillä. Myös sateenkesto 
ilmoitettu 10 minuutin kestolla, joka toinen 
ja joka viides vuosi.

Tarkasta toteutuiko kohteen viivytykselle 
asetetut vaatimukset. Esimerkiksi kentän 
tilavuus.

Siirrä tekniset tiedot valmiisiin tyyppikuviin.
Valitse kentään tulevien liitoksiin mahdol-
lisesti tarvittavat lisävarusteet ja virtauk-
sensäätökaivon koko poistoputken koon 
perusteella.

Tulosta painikkeella saat tallennettua 
mitoituksen myöhempää tarkastelua 
varten.
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TULO POISTO

Ylivuoto haara

Virtauksensäätöreikä

TARKASTUSPUTKI DN/OD200/160 PE

1. 200mm runko-osa
2. Teleskooppirengas 200/160
3. Teleskooppi PE
4. Valurautainen kehys ja

umpikansi 40tn EN124
5. Hitsattava kaulus

- Jokaisen tulon ja poiston kohdalle puhdistusta ja tarkastusta varten.

Virtauksensäätökaivo

TULO- JA POISTOYHDE  DN200-500 PE

560/500 (Haaran max. koko 200mm )
800/500 (Haaran max. koko 315mm )
1000/500 (Haaran max. koko 500mm )

TULO POISTO

1

2

3

Stormbox-kasetti
Pohjalevy
Suodatinkangas N3
HDPE-Muovikalvo 2mm
Suodatinkangas N3

TEKNISET TIEDOT
Järjestelmän leveys -  6 kpl, L = 3,6 m

Järjestelmän pituus -  7 kpl, P = 8,4 m

Järjestelmän korkeus -  3 kpl, K = 0,9 m

Järjestelmän tilavuus -  V=  27,22m3

Järjestelmän nettotilavuus V= 25,99 m3

Kasettien lukumäärä - 126 kpl

Pohjalevyjen lukumäärä -  42 kpl

Kiinnikkeiden lukumäärä -  1700kpl

Kentän varusteet
Ilmastusputki 110mm 1m maanpinnalle- 1 kpl
Tarkistusputki 200/160- 2 kpl

Virtauksensäätökaivo- 1 kpl

Huomioita
Kentän korkeus raskaanliikenteen alueella max. 2,1m

Kentän korkeus kevyenliikenteen alueella max. 3 m

Stormbox-kasetissa valmiina
110-160mm putkille liitoskohdat.

Viivytyskentän rakenne

- Sallittu max.virtaama poistoon  = 4      l/s

Muukoko:

Lisätietoja kenttien mitoittamisesta ja ilmaisista
mitoitusohjelmista www.raineo.fi sivulta.

Stormbox-kasetin mitat
Pituus 1,2m
Leveys 0,6m
Korkeus 0,3m

Jokainen kenttä mitoitetaan kohteen mukaan.
www.raineo.fi

Pohjaveden etäisyys kentän pohjaan min. 0,5 m

Kentänyläpinnan ja maanpinnan välinen etäisyys min. 0,8 m

KORVAUSILMAPUTKI
110 mm

- Poistoputken koko = 160     mm 
Tulo- ja poistoliittymien koko, suunta ja korko
LVI-asemakuvan mukaan.

Pohjaveden etäisyys kasettikentän pohjasta min. 0,5m

Tarkistusputki
200/160

200mm,  kpl
250mm,  kpl
315mm,  kpl
400mm,  kpl
500mm,  kpl

Tulo-/poistoyhteen koko, määrä

Viivyttävän kentän ympärille hitsataan HDPE-2mm muovikalvo
Suodatinkangas asennetaan kalvon ympärille

Yksi kappale 110mm korvausilmaputkea riittää 7500m2
valumapinta-alalle

Periaatekuva, kentän todelliset mitat teknisissä tiedoissa.

www.pipelife.com

Kohde Suunnittelija

Projektin nimi: Stormbox-viivytyskenttä malli

Mittakaava: Päivämäärä: 20.11.2019
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Pipelife Finland Oy

Pipelife on yksi Suomen johtavista LVI- ja sähkötuotteita valmistavista ja markkinoivista yrityksistä. Pipelife Finland on osa Pipelife 
International GmbH konsernia, jolla on käytössään yhtenä LVIS-alan johtavana toimijana merkittävä materiaali-, tuote- ja tuotantotekninen 
osaaminen 26 maassa.

Pipelife valmistaa ratkaisuja kunnallis- ja kiinteistöteknisiin kohteisiin sekä teollisuuden tarpeisiin. Tuotevalikoimaan kuuluvat muoviset put-
kijärjestelmät, kaivot, öljynerottimet, jätevesijärjestelmät sekä sähkön- ja kaapelinsuojausjärjestelmät.

Tuotteidemme korkeasta laadusta kertoo Nordic Polymark -laatumerkki. Se osoittaa asiakkaille, että tuote on pohjoismaisiin olosuhtei-
siimme sopiva, standardien mukaisesti valmistettu ja pitkäikäinen – sinun eduksesi.

Pipelife Finland Oy

Kiviharjunlenkki 1 C
90220 Oulu
asiakaspalvelu@pipelife.fi
Puh:	 +358 30 600 2200
Fax:	 +358 30 600 2211

www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi
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