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Oikein asennettuna ja huollettuna Pipelifen 
jätevesijärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja 
varmatoimisia.

PANOSPUHDISTAMO
V6 JA V12



VARMATOIMINEN PIENPUHDISTAMO 
HAJA-ASUTUKSEN KOTEIHIN
TEHOKAS PUHDISTAJA

Pipelife V6-panospuhdistamon suuri tilavuus mahdollistaa 
tehokkaan puhdistusprosessin. V6-panospuhdistamon  
puhdistustulokset täyttävät jätevesiasetuksessa järjestel- 
mille asetetut puhdistusvaatimukset. 

HELPPO KÄYTTÄÄ

V6-panospuhdistamon puhdistusprosessia ohjataan kiin- 
teistön sisälle asennettavalla helppokäyttöisellä ohjaus- 
yksiköllä. 

EDULLINEN KÄYTÖSSÄ

V6-panospuhdistamo säilyttää puhdistuskykynsä vain 
säännöllisellä huoltamisella. Pienpuhdistamo on suunnitel-
tu helpon huollon näkökulmasta.

•	 V6-panospuhdistamo on suunniteltu edulliseksi  
käyttää ja helpoksi huoltaa  

•	 Puhdistamo on mitoitettu yhteen vuosittaiseen  
huoltokertaan. 

•	 Puhdistamon koneisto on nostettavissa huollon  
yhteydessä maanpinnalle

MAAPERÄKÄSITTELYT2

12 vuoden tiiveys- ja materiaalitakuu



MAAPERÄKÄSITTELYT 3

PIPELIFE V6-PANOSPUHDISTAMO

Mitat: 			   2 500 × 3 000 × 1 600 mm
Tilavuus: 		  5 000 litraa 
Kapasiteetti: 		  900 litraa vuorokaudessa
Sähköliitäntä:		  230 V, yksivaihe 10 A
LVI-numero: 		  3625 506

V12-panospuhdistamo (LVI-numero: 3625 506) 
Koostuu esiselkeytystilavuudesta yht. 7,5m3 ja prosessi- 
tilavuudesta 2,5m3.

PANOSPUHDISTAMON TOIMINTA

1. Esiselkeytys
Jäteveden kiintoaineet erottuvat tilavassa  
kaksikammioisessa esiselkeytyssäiliössä.

2. Panoksen ottaminen
Puhdistettava panos jätevettä johdetaan  
prosessisäiliöön ohjausyksikön ohjaamana. 

PUHDISTUSTULOKSET

3. Ilmastus- ja fosforinpoisto
Jätevettä ilmastetaan typen poistamiseksi.  
Fosfori sakeutetaan vedestä kemikaalin avulla.

4. Selkeytys
Puhdistettu panos selkeytetään. Puhdas vesi  
pumpataan puhdistamosta. Uuden panoksen  
kerääminen alkaa. 

ASETUKSEN 
PUHDISTUSVAATIMUS

TESTATTU  
PUHDISTUSTULOS

PUHDISTUSVAATIMUS  
TÄYTTYY

Biologinen hapenkulutus
(BHK5) 90 % 98 % Kyllä

Kokonaisfosfori (Tot P) 85 % 85 % Kyllä

Kokonaistyppi (Tot N) 40 % 68 % Kyllä

Sähkönkulutus 0,8 kWh/vrk

Kemikaalit ja varaosat kätevästi verkkokaupasta 
www.puhdastulevaisuus.fi/verkkokauppa



asiakaspalvelu@pipelife.fi
Puh. +358 (0)30 600 2200
www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi
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