
KUORMIEN TURVALLINEN SIDONTA

Kiinnitä liinat autoon ennen lastausta. Nosta putkinippu autoon. Käytä keskitolppia aina kun mahdollista. 
Nosta seuraava putkinippu päälle tai vie-
reen. 

Varmista, että puuraamit ovat linjassa. 
Käytä välisidontaa aina kun mahdollista. 

Huomioi kiristettäessä, että liina ei puris-
ta putkeen painaumaa. 

Varmista, että käytössä on riittävästi si-
dontaliinoja ja että kuorma ei pääse liik-
kumaan kuljetuksen aikana.

Tarkista liinat kuljetuksen aikana. 
Tee välikiristys tarvittaessa. 

Ennen purkua tutustu vastaanottajan 
purkuohjeisiin ja ota yhteys purun vas-
tuuhenkilöön. Varmista, että kuorma on 
pysynyt paikoillaan. Varmista kuorma 
purkukalustolla ennen sidontaliinojen 
avaamista, jotta kuorma ei pääse tippu-
maan lavalta. Älä avaa kaikkia sidontalii-
noja samanaikaisesti! 

Lisätietoja: Pipelife asiakaspalvelu 030 600 2200 tai asiakaspalvelu@pipelife.com.
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