Sakkapeséllinen

tarkastuskaivo
O @560/500
O @800/500

Tuloyhde
LVI-suunnitelman
mukaan

Sakkapesa
0 @560/500: 0,6m/125I
O @800/500: 0,9m/430I
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VIIVYTYSPUTKISTO

Tarkastusputki (tarvittaessa)
0 @200/160
O @400/315

(KOLMELLA PUTKELLA)
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Paatykappale on asennettavissa siten, etta

tuloyhde saadaan haluttuun korkoon.

Virtauksensaatokaivo
O @560/500
O @800/500

Tuloyhde

LVI-suunnitelman

Virtauksensaatoputki

Poistoyhde
LVI-suunnitelman
mukaan

b

mukaan

L = Viivytysputken pituus
Halkaisija 6m 12m 18m Valitse pituus
@500 0353m* | 0O7,07m* | 01060m* | O __ m(0,58m*m)
@600 0509m®* | 01018m® | 01527m* | O __ m(0,85m3m)
@800 09,06m* | 01810m® | 027,14 m* | O __ m(1,50m%m)
@1000 O1414m* | 02827m* | 04241 m® | O __ m(2,35m%m)

Virtauksensaatoreika

0@ mm
Sallittu max. virtaama
poistoon = I/s

Sakkapesa

O Ei sakkapesda (min 10mm/110mm)

O @560/500: 0,6m/125I
O ©800/500: 0,9m/430I

PIPELIFE O

(KOLMELLA PUTKELLA)
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