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Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

PIPELIFE Deutschland GmbH & Co. KG, Steinfeld 40, 26160 Bad Zwischenahn

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
1778000-5410-0022 / 223824 / CC4 / LR 2016-04-21 2003-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40004853.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40004853.

Elektro-Installationsrohrsystem, biegsam
Conduit system, pliable

Typ(en) / Type(s)

Ku-P-AS-E-MF-LSZH;
Ku-P-AS-E-MF-LSZH-Topspeed
Ku-P-AS-E-MF-H; Ku-P-AS-E-MF-H-Topspeed
Ku-P-AS-EMV-H; Ku-P-AS-EMV-H-Topspeed
Ku-P-AS-E-MF-H-MM;
Ku-P-AS-E-MF-H-MM-Topspeed

Beschreibung Biegsame, flammwidrige, nicht metallische Rohre,
gewellt, fiir einen Temperaturbereich von - 25 °C
bis + 105 °C.
Abmessungen nach IEC 60423.
Halogenfrei nach
DIN VDE V 0604-2-100 (VDE V 0604-2-100):2012-08

Description Pliable, non-flame propagating,
non-metallic conduits, corrugated for an operating
temperature range - 25 °C up to + 105 °C.
Dimensions according to IEC 60423.
Halogen-free according to
DIN VDE V 0604-2-100 (VDE V 0604-2-100):2012-08

Klassifizierung 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12
Classification -3--3---f--3nDeeePel e (Q==-0--0---1--0
Nenngréile 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Nominal dimension

Zubehor Muffe

Accessories sleeve

Firmenzeichen PIPELIFE

Trademark

Fortsetzung siehe Blatt 3/

continued on page 3 &
VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 08-555
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Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage fir die EG-Konformitatserklarung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevoliméchtigten und bescheinigt die Konformitét mit den
grundlegenden Schutzanforderungen der EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or
his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive
2014/35/EU.

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC4

Section CC4

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-83069 Offenbach Telefon +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555
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Elektro-Installationsrohrsystem, biegsam
Conduit system, pliable

Fertigungsstétte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference PIPELIFE Deutschland GmbH & Co. KG
30003462 Steinfeld 40
D-26160 BAD ZWISCHENAHN

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Cettification Institute
Fachgebiet CC4

Section CC4

VDE Priif- und Zertifizlerungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




EU-Konformitatserklarung

Name/Anschrift des Ausstellers:
PIPELIFE Deutschland GmbH & Co. KG

Steinfeld 40
26160 Bad Zwischenahn

Produktbezeichnung: Elektro-Installationsrohrsystem, biegsam

Typenbezeichnung: Ku-P-AS-E-MF-H; Ku-P-AS-E-MF-H-Topspeed;
Ku-P-AS-EMV-H; Ku-P-AS-EMV-H-Topspeed;
Ku-P-AS-E-MF-H-MM; Ku-P-AS-E-MF-H-MM-Topspeed
Ku-P-AS-E-MF-LSZH; Ku-P-AS-E-MF-LSZH- Topspeed

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarungen erfiillt die einschlagigen Harmonisierungs-
vorschriften der Union:

- der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG (giiltig bis 19. April 2016)
- der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (giiltig ab 20. April 2016)

,Richtlinie des europiischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Bereitstellung elektrischer
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem
Markt.“

Die Ubereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch
die technische Dokumentation sowie die vollstdndige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN 61386-1 (VDE 0605 Teil 1): 2009-03; EN 61386-1:2008
DIN EN 61386-22 (VDE 0605 Teil 22): 2011-12; EN 61386-22:2004 + A11:2010)

Anmerkung: Das VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut, Merianstr. 28, D-63069 Offenbach, hat das
Produkt nach diesen Normen gepriift und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr. 40004853
Aktenzeichen 1778000-5410-0022 / 192696 / CC4 / LR

Die alleinige Verantwortung fur die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller.

(Ort, Datum) (Name, Funktion) (Unterschrift)

Bad Zwischenahn, 02.04.2016 Martin Siemers, Leiter Finanzen, ﬂ?//lﬂ:{ ‘{/4 CD



EU Declaration of Conformity

Issuer's name and address:
PIPELIFE Deutschland GmbH & Co. KG
Steinfeld 40
26160 Bad Zwischenahn

Product: Conduit system, pliable

Type designation: Ku-P-AS-E-MF-H; Ku-P-AS-E-MF-H-Topspeed;
Ku-P-AS-EMV-H; Ku-P-AS-EMV-H-Topspeed,;
Ku-P-AS-E-MF-H-MM; Ku-P-AS-E-MF-H-MM-Topspeed
Ku-P-AS-E-MF-LSZH; Ku-P-AS-E-MF-LSZH- Topspeed

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization
legislation:

- Low Voltage Directive 2006/95/EG (valid until 19. April 2016)
- Low Voltage Directive 2014/35/EU (effective 20. April 2016)

»Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the
laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical
equipment designed for use within certain voltage limits.“

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity
of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

DIN EN 61386-1 (VDE 0605 Teil 1): 2009-03; EN 61386-1:2008
DIN EN 61386-22 (VDE 0605 Teil 22): 2011-12; EN 61386-22:2004 + A11:2010)

Remark: The VDE Testing and Certification Institute, Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has
tested and certified the product according to these standards.

Certificate No. 40004853
File Referance 1778000-5410-0022 / 192696 / CC4 / LR

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Bad Zwischenahn, 02.04.2016 Martin Siemers, Finance Manager, H?J

(Place, Date) (name, function) (signature ) /



